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第一章 总  则
第一条 为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（鄂政发〔2018〕14号）、《省人民政府办公厅关于印发支持建筑业企业稳发展促转型若干措施的通知》（鄂政办发〔2023〕12号）等文件精神，深入推进《工程质量安全手册》制度，促进工程品质提升，推动我省建筑业高质量发展，进一步规范湖北省建筑施工现场党建、质量、安全、绿色、智慧、文明“六个工地”（以下简称“六个工地”）评价认定活动，保证评价工作的权威性及公正性，特制定本办法。
第二条 湖北省建设工程质量安全协会（以下简称省质安协会）作为主办单位，具体负责“六个工地”的组织和实施工作。
第三条 “六个工地”评审工作每年一次，遵循企业自愿、地方推荐，评价确认的原则，由省质安协会组织专家评审。
第二章 申报条件和申报要求
第四条 申报条件
一、申报企业必须符合的条件有：
　　（一）应是独立法人单位，并取得资质证书和相应的安全生产许可证；
（二）申报企业近一年未发生较大及以上质量安全事故或两起以上一般质量安全事故。
二、申报项目必须符合的条件有：
　　（一）申报项目没有发生一般及以上施工生产安全责任事故；
（二）房屋建筑工程的建筑面积在20000平方米以上，市政基础设施工程造价在5000万元以上（偏远地区项目可适当降低规模）；
（三）申报项目位于湖北省境内，主体工程形象进度应达到50%以上且未终止安全生产监督。
第五条 申报要求
一、党建工地
（一）项目配专职书记（副书记），分管项目党务工作，坚持开展“三会一课”；
（二）开展同专业分包、劳务分包的党建联建活动，坚持定期开展党建活动；
（三）各岗位能在支部的统一领导下，认真履行廉洁从业、安全生产等职责；
（四）项目设党员活动室、读书室、员工活动区，定期组织各种集体活动；
（五）开展党员先锋岗、青年文明号、青年安全岗等各种先锋示范岗。
（六）党建工作围绕施工履约主题，能凝聚员工，做到业主满意、社会认可。
二、质量工地
（一）项目配质量总监（或质监负责人），建立完善的质量管理体系；
（二）各项原材料严格进场验收，质优量实，具有可追溯性；
（三）现场设置工艺试件展示区，并实行样板引路；
（四）对关键工序、隐蔽工程等严格开展落实三检制、验收制；
（五）现浇梁板墙柱混凝土内实外光，表面平整，无蜂窝、麻面，无孔洞、露筋，无夹渣、烂根现象；
（六）防水工程各工序严格按规范分步实施，认真开展试验及过程验收。
三、安全工地
（一）项目配安全总监（安全负责人），安全管理体系健全，各级管理人员安全责任明确，建立安全管理机构并按规定配备专职安全生产管理人员；
（二）开展以安全法律法规、企业安全制度、现场安全管理规定和各工种安全技术规程为主要内容的安全教育培训，对项目各类施工人员安全教育覆盖率达100%；
（三）开展安全隐患排查，项目负责人带队组织开展安全检查每周不少于1次，专职安全员对施工现场每日巡查，对检查发现的问题隐患，建立隐患整改登记台账并实行整改闭环管理；
（四）施工现场危大工程管理有序，能按规定编制、审核、论证专项施工方案，严格按方案组织施工，落实交底、巡查、监测、验收等安全管理制度；
（五）施工现场“四口”、“五临边”等部位防护及时、严密、牢固，施工人员登高作业安全防护措施到位；
（六）施工现场人员安全防护用品使用规范，无明显违规作业、违章指挥、违反劳动纪律行为。
四、绿色工地
（一）工地采用符合地方（绿植）要求的围挡全封闭；
（二）污水排放办理许可证，逐级沉淀达标后排放；
（三）夜间施工办理许可证，做到不扰民、不超时；
（四）减少固废垃圾排放，合理利用太阳能或其他可再生能源，提高循环使用水平；
（五）推广铝模、爬架、全剪力墙外墙等新型工艺，提高工程绿色水平；
（六）施工现场有雨水收集利用的设施，冲洗出场车辆、喷洒路面、绿化浇灌使用雨水或循环水。
五、智慧工地
（一）全面采用生物识别技术（人脸识别等），开展实名制管理；
（二）对现场扬尘、噪声、气象等环境信息进行管理，并设置智慧喷淋系统；
（三）塔吊、电梯等重要设备采用生物识别技术，杜绝无证操作。群塔作业安装防碰撞系统，控制各塔吊相对位置、高差；
（四）施工现场关键部位、重点区域设置视频监控系统，实现远程视频实时监控；
（五）临时消防系统、夜间照明系统，安装远程控制系统，做到灵敏、高效。
六、文明工地
（一）办公区、生活区、施工区，能做到分区管理，整体平面布置合理；
（二）办公区布置整齐划一，员工服装统一，文化宣传氛围浓厚；
（三）生活区设施齐全，宿舍整洁、食堂达标、厕所卫生、沟槽畅通；
（四）施工区材料按平面布置有序堆码，各作业点工完场清；
（五）外脚手架密目网色泽统一，无破损污渍；
（六）进场大门标识明晰，现场主次通道畅通，人车分流安全有序。

第三章 评价认定
第六条 评价程序
（一）申请。企业填写《湖北省建筑施工现场“六个工地”创建申报表》，向项目所在地推荐单位提出申请。
（二）推荐。各市（州）推荐单位应对申报项目的申报资料、企业情况、项目规模等方面进行初审并报当地建管部门审查，审查通过后，择优确定推荐名单，按规定上报省质安协会。
（三）审查。省质安协会组织专家对申报资料进行评审，必要情况下，对项目现场进行复查。
（四）公示。省质安协会汇总评审通过项目名单后，报省质安总站审查并发布公示。
（五）公告。项目名单公示5个工作日，如公示无异议，由省质安协会发布公告。
第七条 纪律要求
（一）申报单位填报的资料须真实有效，如发现弄虚作假，取消其参评资格；
（二）各市（州）推荐单位应严格把关，择优推荐。
第八条  获评项目有下列情况之一的，一经核实，从评价名单中删除。 
一、申报材料弄虚作假的；
二、获评后，项目发生亡人安全生产责任事故的；
三、获评后，项目被市级以上政府行政主管部门处罚或通报批评的；
四、获评后，发生质量问题投诉或因质量问题被媒体曝光，且经核实的。
第九条 获评项目在推荐“建设工程项目施工安全生产标准化工地”等活动中予以优先支持。

第四章 附  则
第十条　本办法由湖北省建设工程质量安全协会负责解释。有关推荐、申请资料和评价过程的具体要求等未尽事宜，在当年开展活动的通知中说明。
第十一条　本办法自颁布之日起实行。
